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Паяльная станция ELEMENT 902

Двухканальная паяльная станция ELEMENT 902 применяется для демонтажных и монтажных
паяльных работ с различными электронными компонентами. В комплектацию паяльной
станции входят фен, паяльник, блок питания и набор насадок для микросхем в различных
корпусах, что делает ELEMENT 902 универсальной монтажно-демонтажной системой.

Общие характеристики:

Номинальное напряжение: Переменный ток 220В±10% 50Гц
Мощность: 650Вт±10%(Макс.)
Рабочие условия: 0~40°C <относительная влажность<80%
Условия хранения: －20~80℃ относительная влажность<80%
Габариты: 25.5*18.8*12.5см
Вес: 4.5кг

Паяльник:

Рабочее напряжение: 26В±10% 50Гц (переменный ток)
Выходная мощность: 40Вт
Температурный диапазон: 200°C~480°C
Температурная стабильность: ±10° (постоянная)
Нагревательный элемент: Импортный высокомощный нагревательный элемент
Сопротивление между заземлителем и наконечником: ≶2Ω
Потенциал между заземлителем и наконечником: ≶2мВ

Фен:



Рабочее напряжение: 220В±10% 50Гц (переменный ток)
Выходная мощность: 650Вт
Температурный диапазон: 100°C~450°C
Подача воздуха: Бесщеточный вентилятор
Воздушный поток: 120л/мин (макс.)
Температурная стабильность: ±15°C (постоянная)
Нагревательный элемент: Керамический нагревательный элемент


