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DM6266, 1000A AC, токоизмерительные клещи, с функцией мультиметра

DM6266  -  токоизмерительные  клещи  (токовые  клещи),  предназначены  для  измерения
переменного тока AC до 1000A (в двух поддиапазонах: до 200А и до 1000А), с функциями
мультиметра (напряжение  DC до 1000В и  AC до 750 В переменное, сопротивление до 200 кОм,
прозвонка).

Токовые клещи DM6266 оснащены функцией фиксации результата измерения (HOLD), а также
индикацией  о  превышении  диапазона  измерений  и  низкого  заряда  батарей.  Выбор
измерительной  функции  выполняется  с  помощью 18-ти  позиционного  переключателя,  для
измерения  переменного  и  постоянного  напряжения  предусмотрены  отдельные  позиции
переключателя.

Спецификация:

Разрядность шкалы: 2000 отсчетов;
Постоянное напряжение: 1000 В: ±0.8%;
Переменное напряжение: 750 В: ±1.2%;
Переменный ток: 200 А: ±3.0%, 1000 А: ±3.0%;
Сопротивление: 200 Ом/20 кОм: ±1.0%;
Прозвонка соединений;
Диодный тест;
Макс. диаметр проводника: 50 мм;
Удержание показаний HOLD;
Индикатор разряженной батареи;
Измерение сопротивления изоляции (с опционной приставкой 261) 20 МОм: ±2.0%, 2000
МОм: (<500 МОм: ±4.0%, >500 МОм: ±5.0%).


