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Припой, сплав РОЗЕ 100 гр., гранулы, Технохим

Данный сплав был получен немецким химиком Валентином Розе-старшим. Сплав представляет
собой  небольшие  гранулы  серебристого  цвета,  так  же,  может  выпускаться  в  прутках  и
слитках. Возможность использования сплава Розе в домашних условиях обеспечивается и тем,
что данный сплав имеет низкую температуру плавления – всего +94С.

 

Сплавом Розе называют специальный сплав, предназначенный для лужения и пайки, как в
производственных, так и в домашних условиях. Сплав Розе имеет следующий состав: висмут
50%, свинец 25%, олово 25%. Допустимое отклонение по содержанию элементов – ±0,5%. Как
видно, он практически идентичен сплаву Вуда, который используется в тех же целях, однако, в
отличие от последнего, менее токсичен (в сплаве Вуда содержится кадмий), и поэтому вполне
пригоден  для  работ  в  домашних  условиях,  то  есть,  даже  при  отсутствии  специального
оборудования (вытяжки и прочего). 

Перед пайкой поверхность отчищается и на неё наносится флюс. Паяльник нагревается до
температуры выше температуры плавления припоя (паяльники без регулировки температуры
имеют такую температуру по умолчанию). Кончик жала залуживается с помощью флюса и
припоя. На поверхность пайки наносится флюс. Кончиком паяльника берётся необходимое
количество припоя. Место пайки прогревается до температуры плавления припоя. По мере
прогрева припой вытечет на место пайки. По необходимости удаляются остатки флюса. 

Меры  безопасности:  пайка  производится  в  проветриваемом  помещении.  Не  допускать
попадания в пищу. Руки моются водой с мылом.



Спецификация:

Олово: 25 %;
Свинец: 25 %;
Висмут: 50 %;
Температура плавления +94 °C.

Сплав Розе похож на сплав Вуда, но отличается от него меньшей токсичностью, так как не
содержит кадмия.


