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Паяльная станция ELEMENT 902D

Главные  преимущества  паяльной  станции  -  повышенная  температурная  стабильность  и
цифровой дисплей который помогает настроить степень нагрева термофена с точностью до
градуса. Кроме того, в конструкцию ELEMENT 902D  встроены механизмы автоматической
защиты от перегрева, перегрузки, короткого замыкания.

Паяльная  станция  ELEMENT  902D  -  это  надежный  двухканальный  прибор  для  пайки  и
демонтажа  электронных  компонентов,  а  также  для  термоусадки,  разморозки,  ремонта
пластиковых изделий, сушки и другое. Устройство способно решать задачи любой сложности,
за  счет  чего  подходит  как  любителям,  так  и  профессионалам,  которые  занимаются
диагностикой, обслуживанием и ремонтом электроники. Служит для проведения монтажно-
демонтажных работ. Идеальна для микросхем в корпусах (QFP, SOP, PLCC).



Спецификация:

Напряжение питания: 220 В / 50 Гц;
Потребляемая мощность: 700Вт;
Время разогрева 5-7 сек (поставщик);
Температура паяльника: 200-450°C;
Температура фена: 100-450°C;
Острое жало в виде конуса;
Тип воздушного потока: круговая крыльчатка;
Объем воздушного потока: 120 л/мин (max);
Сопротивление паяльника: 15 Ом;
Сопротивление фена: 74 Ом;
Габариты: 150х100х138 мм;
Вес блока: 1,55 кг;
Общий вес: 2.63 кг;
Управляется микроконтроллером от Samsung;
Быстрый нагрев;
3 насадки фена: большая, средняя, маленькая;
Автоматическая остановка при температуре 70°C и ниже;
Использованы материалы высокого качества для длительного срока службы ELEMENT
902D;
Безопасная пайка QFP, PLCC, BGA и других температурно-чувствительных компонентов.

ELEMENT 902D не занимает много места на столе, а также легко транспортируется за счет
небольших размеров и веса 1.5 кг. При установке на держатель термофен переходит в спящий
режим, после выхода из которого все настройки сохраняются, благодаря чему можно сразу
приступить к пайке. При этом рекомендуется использовать максимальный поток воздуха для
защиты предметов от перегрева.

Комплектация:

Паяльная станция ELEMENT 902D;



Фен;
Подставка под фен;
Паяльник;
Подставка под паяльник;
Губка для чистки жалапаяльника;
Насадки;
Инструкция по эксплуатации.

Габариты:

Длина: 280 мм;
Ширина: 220 мм;
Высота: 120 мм;
Вес: 2,50 кг.


