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KEB 05.91.010-CE09 выпрямитель для электропитания тормозов и
сцепления

Управляемый  модуль  питания  для  электромагнитных  сцеплений  и  тормозов.  Для
электроснабжения  и  для  переключений  по  стороне  постоянного  и  переменного  тока
предлагается  однополупериодный  и  собранный  по  мостовой  схеме  выпрямитель  серии
СОМВIТРОN.

Выпрямитель для электропитания тормозов и сцепления. Максимальное напряжение питания
600 В АС, или переменного тока для переключения по стороне переменного или постоянного
тока  соответствует  директиве  о  низком  напряжении  72/231  EWG.  При  переключении
электромагнитных сцеплений и тормозов, и других индуктивных потребителей постоянного
тока возникают вредные электромагнитные помехи. KEB 05.91.010-CE09 не оснащен функцией
подавления  радиопомех.  Необходимо  принимать  это  во  внимание  при  планировании
подавления  помех  в  машинах  и  устройствах.

Спецификация:

Наименование: 05.91.010-CE09;
Входное напряжение (AC): 600V;
Выходное напряжение (DC): 0.45V * 600V;
Номинальный ток при 45°C: 1A;
Номинальный ток при 80°C: 0.5A;
Переключение: AC;
Максимальное напряжение выключения: 1000V.



Подключение:


