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Быстрозажимная клемма SPL-2, 2x2 подключение

Быстрозажимные  клеммы  имеют  диэлектрический  корпус  с  находящейся  внутри  него
пружиной — отличительная особенность быстрозажимных устройств. Отличается надежностью
монтажа, простотой установки.

Клеммы — специальный зажим, устанавливающийся на провод. С помощью клеммников провод
крепится  к  источнику  питания.  Другое  название  устройства  —  винтовой  зажим.  На
сегодняшний день это один из наиболее надежных способов крепления проводов. Клеммы не
требуют  применения  дополнительных  инструментов,  в  частности  —  пайки.  Они  легко
устанавливаются  и  также  легко  снимаются.  Стандартизация  соединительных  механизмов
привела к тому, что все клеммы крайне похожи друг на друга, с поправкой только на разные
типы. Каждый тип клемм используется для своей цели.

Спецификация:

Наименование клемма: SPL-2;
Номинальное напряжение: 250 В на 4КВ;
Номинальный ток: 32A;
Номинальная мощность: 7 кВт;
Корпус: огнестойкий;
Подключение: мягкая проволока;
Мягкая проволока: 0,08-4,0 мм2 /28-12AWG;
Материал пластика: PA66 V-2;
Рабочая температура: от -40℃ до +105℃;
SPL-2: 2 входа 2 выхода.
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