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Автомобильное реле CP1-12V ACP131, 12V, 20А, SPDT

Реле  —  элемент  автоматических  устройств,  который  при  воздействии  на  него  внешних
физических явлений скачкообразно принимает конечное число значений выходной величины. 

CP1-12V  -  компактное  реле  для  печатной  платы.  Реле  имеет  герметичную  конструкцию,
подходящую для суровых условий, а расположение катушек и контактных клемм рассчитано на
большую нагрузку,  что обеспечивает свободу действий и упрощает конструкцию печатной
платы. Реле обеспечивает низкопрофильную экономию пространства при длительном токе до
40 А.

Особенность:

Компактное реле плоского типа.
Конфигурация контактов SPDT.
Высокая емкость обеспечивает преимущества экономии места на низком профиле.
Простой рисунок посадочного места обеспечивает легкость компоновки печатной платы.
Герметичная конструкция.

Спецификация:

Наименование: CP1-12V ACP131;
Рабочее напряжение (DC): 12V;
Рабочий ток: 20А;
Сопротивление: 225 Om;
Номинальная рабочая мощность: 640 mW; 
Конфигурация контакта: SPDT; 



Монтаж реле: на панель;
Рабочая температура: от -40°C до +85°C.

Принципиальная схема:


