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Датчики температуры LM335, аналоговый

Аналоговый датчик LM335 предназначен для измерения температуры в диапазоне от -40°C до
+100°C.  Хорошая  линейность,  экономичность,  быстродействие  и  точность  преобразования
позволяют их использовать как достойная альтернатива цифровым датчикам температуры.

LM335 это прецизионный интегральный датчик температуры. С точки зрения схемотехники он
представляет  собой  двух  выводной  диод  Зенера  (стабилитрон),  напряжение  стабилизации
которого  прямо  пропорционально  температуре  с  коэффициентом 10  мВ/°K.  Динамический
импеданс термодатчика не превышает 1 Ом, а рабочий ток может быть в диапазоне от 0.4 до 5
мА. Откалиброванный при 25°C, LM335 имеет погрешность не более 1°C в диапазоне до 100°C.
Подобно  другим интегральным термодатчикам,  у  LM335 линейная  зависимость  выходного
напряжения  от  температуры.  LM335  может  быть  использован  в  любых  приложениях  для
измерения  температуры  от  -40°C  до  +100°C.  Линейная  характеристика  и  низкий
импеданс  позволяет  легко  подключить  термодатчик  к  управляющим  устройствам.

Особенности:

Откалиброваны в градусах по шкале Кельвина.
Первоначальная точность 1 °C.
Работают при токах от 0,4 до 5 мА.
Динамический импеданс не более 1 Ом.
Простой способ калибровки выходного напряжения.
Широкий диапазон рабочих температур.
Кратковременные перегрузки до 200 °C.
Низкая цена.



Области применения:

Источники питания.
Системы контроля аккумуляторов.
Системы климатического контроля.
Другие технические приложения.
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