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Видео шлем LS-800D 5.8G 40CH с двумя антеннами FPV с DVR для
моделей RC

Недорогой видеошлем LS-800D с 5-дюймовым LCD дисплеем с разрешением 800 на 480 px и
соотношением сторон 16:9. Данный FPV шлем является аналогом шлем EV800D от Eachine, но
имеет ряд особенностей.

FPV  очки-шлем  5.8ГГц  с  видеорекордером  для  разведывательных,  гоночных  дронов  и
квадрокоптеров  с  дистанционным  управлением.

Особенности:

C аналоговым DVR вы сможете записывать видео полёта в любое время;
2.8-кратная линза Френаля с коэффициентом прозрачности 92% без искажения света;
Встроенный высокочувствительный 5.8GHz  40-ка  канальный приёмник  с  поддержкой
Raceband;
Система с двумя переключаемыми антеннами для более стабильного приёма сигнала;
Автоопределение  частоты  (для  более  надёжного  сигнала,  лучше  настроить  частоту
вручную);
5-дюймовый LCD экран с разрешением 800х480px;
Встроенный литий-ионный аккумулятор 3.7  В с  ёмкостью 2000 мАч,  время рабочего
режима до 2 часов;
Низкое энергопотребление;
Универсальный USB интерфейс для зарядки батареи;
Низкая задержка;
Разборная конструкция, 5-дюймовый экран можно использовать в качестве небольшого



монитора;
Поставляется  в  удобном  кейсе  с  дизайном  под  "карбон"  для  удобного  хранения  и
переноски;
Трехточечное крепление ремня может уменьшить давление очков на голову;
Высокая  мягкость,  проветриваемость  и  экологически  натуральные  губки  подходят  к
контурам лица, что делает использование более комфортным.

Спецификация:

Размер экрана: 5 дюймов;
Разрешение: 800x480 px;
Соотношение сторон: 16:9;
Яркость экрана: 300 кд/м2 со специальной светодиодной подсветкой;
Задержка: менее 20 мс;
Аккумулятор: 2000 мАч 3.7 В;
Время работы: до 2 часов, до 1.5 часа с DVR записью;
Напряжение зарядки (DC): 5 В / 2 A;
Приемник: 40 каналов с поддержкой Raceband;
DVR:
-Время записи: 3, 5 и 10 мин;
-Количество кадров: 30;
-Формат сжатия: MJPEG;
-Формат записи видео: AVI;
AV выход: есть;
Слот для SD-карт: microSD до 32 Гб (рекомендуется класс C10);
Разъемы антенн: RP-SMA jack;
Габариты: 180x140x84 мм.

Комплектация:

1 х видео-шлем LS-800D со встроенным аккумулятором;
1 х клеверная RHCP антенна;
1 х патч-антенна;
1 х кейс для хранения;
1 х USB кабель.


