
г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47

E-Mail: support@radiomart.org

Артикул: 18148 Цена в прайсе: 8250 тг.

Колодка Finder 93.01.7.024 с защитным модулем на DIN-рейку для реле
34.51 на 24В, 6А

Данная модель колодки с винтовыми клеммами относится к 93 серии торговой марки Finder и
предназначена для монтажа и подключения реле 34 серии. Внешне она представляет собой
колодку синего цвета высотой – 87.3 мм, шириной – 75.6 мм и толщиной – 6.2 мм. Масса
изделия составляет 27 г. Установка розетки производится на DIN-рейку шириной 35 мм или
монтажную панель путем привинчивания. 

Корпус изделия обладает степенью защиты IP20 и требует монтажа в сухом влагозащищенном
месте. Розетка обладает раздельным типом контактов и имеет 5 выводов. Клеммы питания
катушки  расположены  с  одной  стороны,  а  клеммы  контактной  группы  –  с  другой.
Электропитание обмотки осуществляется с  помощью цепи постоянного тока с  допустимой
величиной напряжения 24В. Предельная нагрузка теплового тока составляет 6А при рабочем
напряжении  сети  250В.  Широко  используется  в  электронике  и  промышленности  для
автоматизации,  в  управлении  питанием  и  технологическими  процессами.

Спецификация:

Номинальное напряжение (AC): 250 В;
Напряжение питания (DC): от 6 до 24 В;
Напряжение питания (AC): от 6 до 24 В;
Номинальный ток: 6 А;
Кол-во выводов: 5;
Серия реле: 34.51;
Класс защиты: IP20;



Монтаж: DIN;
Выводы: винтовые клеммы;
Рабочая температура: от -40°C до +70°C.

Габариты:


