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Сменное жало паяльника T12-BC1

Рабочая часть паяльника, обычно называемая жалом, нагревается пламенем (например, от
паяльной  лампы)  или  электрическим  током.  Данное  жало  идеально  подходит  для
использования с паяльниками Hakko FX-950 ESD, Hakko FX-951 ESD, Hakko FX-952 ESD, Hakko
FM-202, Hakko FM-203, Hakko FM-206, Hakko FM-2027 и Hakko FM-2028.

Главной особенностью T12 является то, что нагревательный элемент и термодатчик находятся
в самом жале и являются единой, цельной и не разборной конструкцией. А ручка это просто
держатель самого жала. Данные пальники обладают очень высокой скоростью нагрева жала,
более точной регулировкой температуры и очень высокой мобильностью при необходимости
установить  другой  тип  жала.  Для  установки  другого  жала  достаточно  просто  выключить
паяльник, вытянуть установленное жало и вставить в ручку другое. Дальше можно включать
паяльник и через очень небольшой промежуток времени продолжать работу.

Спецификация:

Тип жала: Т12;
Модель: T12-BC1;
Мощность: 80 Вт;
Максимальное напряжение: 25 В;
Рабочая температура: до 500°C;
Сопротивление: 8.5 Ом;
Длина жала: 150 мм;
Диаметр жала: 1.1 мм.
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