
г. Караганда, ул. Алиханова 37, офис 108
г. Алматы, ул. Байтурсынова 85, блок Г,
офис 11
г. Астана, проспект Абая, 24/1, офис 47

E-Mail: support@radiomart.org

Артикул: 18390 Цена в прайсе: 0 тг.

Винт M5 с цилиндрической головкой, чёрный

Винт — крепёжное изделие для разборного соединения деталей, одна из которых может быть с
внутренней  резьбой.  Винт  имеет  вид  стержня  с  наружной  резьбой  на  одном  конце  и
конструктивным элементом для передачи крутящего момента на другом.

Винт  М5,  DIN  912  класса  прочности  12.9  с  внутренним  шестигранником  применяется  в
машиностроении,  приборостроении,  строительстве  и  на  сборочных  производствах.  Винт
представляет собой стержень с цилиндрической головкой с шестигранником и с неполной
метрической резьбой с шагом 0.8. Класс прочности материала — одна из наиболее важных
характеристик  при  выборе  крепежа,  в  зависимости  от  специфики  его  использования.
Изготовление высокопрочных винтов происходит методом холодной или горячей высадки с
последующей термической обработкой. Данный вид винтов выпускается классом прочности
12.9. Винт с внутренним шестигранником применяют в паре с другим метрическим крепежом.


