
RadioMart — Казахстан
Актуальные адрес и часы работы:
https://radiomart.kz/content/23-kontakty

E-Mail: support@radiomart.org

Артикул: 18855 Цена в прайсе: 221 тг.

Держатель предохранителя ДВП7, 6,3×32 мм

ДВП7 — панельный держатель цилиндрической плавкой вставки 6,3×32 мм. Номинальные
параметры держателя: 5 А, 250 В. Крепление в панели гайкой.

Назначение

ДВП7 предназначен для установки плавкой вставки в цепях постоянного и переменного тока
радиоэлектронной аппаратуры. Подходит для ремонта оборудования, в котором предусмотрен
держатель этой модели.

Основные параметры

Размер плавкой вставки: диаметр 6,3 мм, длина 32 мм.
Номинальный ток держателя: 5 А.
Номинальное напряжение: 250 В.
Монтаж: в панель, фиксация гайкой.

Подбор и установка

Ток и характеристику срабатывания плавкой вставки выбирают по схеме защищаемого
устройства, с учётом допустимого тока держателя. Перед монтажом проверьте посадочные
размеры и состояние контактов. Установку и замену вставки выполняйте при отключённом
питании.

Документация: технический лист ДВП-7 с данными изготовителя документации «Сейм».

https://www.quartz1.com/price/PIC/470Q0133100.pdf

