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Микросхема L9302-AD драйвера зажигания и впрыска топлива ECU

Микросхема L9302-AD для драйвера зажигания и впрыска топлива в автомобильных ЭБУ.
Подходит для замены повреждённых чипов на плате блока управления двигателем.

Микросхема L9302-AD — специализированный интегральный чип, используемый в составе
автомобильного блока управления двигателем (ECU) для управления зажиганием и впрыском
топлива. Применяется как элемент ремонта электронных автомобильных модулей, когда
требуется замена штатного драйвера на плате компьютера двигателя.

Данный чип предназначен для монтажа на плату электронного блока и рассчитан на работу в
условиях бортовой сети автомобиля. Подходит для сервисных центров и специалистов по
ремонту автомобильной электроники, работающих с ЭБУ и смежными модулями.

Преимущества:

Специализированная микросхема для автомобильных ЭБУ
Применение в цепях зажигания и впрыска топлива
Подходит для замены вышедших из строя драйверов на плате
Форм-фактор для поверхностного монтажа на плату

Применение:

Ремонт электронных блоков управления двигателем (ECU)
Восстановление цепей зажигания и управления форсунками
Сервис и диагностика автомобильной электроники

Характеристики:

Модель: L9302-AD



Тип изделия: интегральная микросхема драйвера зажигания и впрыска топлива
Область применения: автомобильные блоки управления двигателем (ECU)
Тип монтажа: поверхностный монтаж на плату (SMD)


